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Alle HOPPE-garnituren worden in
een milieuvriendelijke verpakking
geleverd.

Aanvullende
informatie

Wetenswaardigheden rond om „De goede greep“

Het uitgebreide HOPPE-assorti-
ment is verkrijgbaar bij de
groothandel, de verwerker en in
steeds meer bouwmarkten. Een
overzicht van de adressen waar u
uw beslagen kunt inkopen vindt u
onder de rubriek „Einkaufs-Quel-
len“ op www.hoppe.com.

Alle HOPPE-Beslagsystemen zijn her-
kenbaar aan met dit merkteken .

Heeft u vragen? Laat het ons weten via
onze internetsite www.hoppe.com.
Vanzelfsprekend kunt u ons uw
vragen en/of opmerkingen in het
nederlands toesturen.

HOPPE-merkartikelen zijn kwali-
tatief hoogwaardig en duurzaam.
De moderne, stijlvolle of rustieke
beslagen bieden u veelzijdige en
interessante keuzemogelijkheden.
.
Het onderhoud van de deurkrukken
is eenvoudig: voor het reinigen is
slechts een vochtige doek nodig.

Wooncultuur in detail

Umschlag.pmd 25.8.2005, 14:021
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Kleurenkaart en
prijsklassen

Kleurafwijkingen wor-
den veroorzaakt door
druktechnische redenen.

Prijsklasse D

Prijsklasse B
Prijsklasse C

Prijsklasse E
Prijsklasse F

Prijsklasse A tot   15 Euro De aangegeven prijs-
klassen hebben betrek-
king op de afgebeelde
modellen. Kleurvarianten
kunnen in een andere
prijsklasse vallen.

Prijsklasse G
Prijsklasse H
Prijsklasse I

van 102   tot 128 Euro  o

van   15   tot   25 Euro  o
van   25   tot   41 Euro  o
van   41   tot   51 Euro  o
van   51   tot   77 Euro  o
van   77   tot 102 Euro  o

van 128   tot 153 Euro  o

Prijsklassen (stand 09/2003)

boven 153 Euro  o

Na

duizend ideeën en schetsen,

ontwerpen en bestekken,

na steeds weer nieuwe discussies

met opdrachtgevers en ambtenaren,

na menige onenigheid

over kosten en financiën,

na tientallen bouwtekeningen,

doorsneden, aanzichten

en berekeningen,

nog steeds de goede greep.

Messing deurkruk, chroom
Model Verona,

aan de toegangsdeur van
een architectenbureau.

F1 - naturel

De aluminium kleuren

F9 - staal

F2 - champagneF1/F69 - - - - - naturel/
mat geborsteld
roestvast staal

F9001 - - - - - creme gelakt

F1-2 - naturel mat

F9-2 - staal mat

55

De messing kleuren

F98/H07 - mat
verchroomd/beuken

F72/F9 - mat/
aluminium staal

F98 - mat
verchroomd

F49/F98 - verchroomd/
mat verchroomd

F71/F72 - gepolijst/
mat

F41- satiniert/
verchroomd

F49/F69 - verchroomd/
rvs. mat

F72/F69 - mat/
rvs. mat

F71 - gepolijst

F49 - verchroomd F49/F9 - verchroomd/
aluminium staal

F71/F49 - gepolijst/
verchroomd

De roestvast staal kleur

F69 - mat

F77 - Messing-
kleurig gepolijst-
Resista®

Het milieu

Het beschermen van het milieu heeft
binnen onze onderneming absolute
prioriteit.

Voorbeelden daarvan zijn:

milieu-beschermende produc-
tieprocessen

hergebruik van water in het
productieproces

gebruik van milieuvriendelijke
verpakkingsmaterialen

hergebruik van materiaalresten
als secundair-grondstof

lidmaatschap in de „Milieu-alli-
anz Hessen“.

De goede greep

Het is plezierig om kwaliteit vast te
pakken, omdat dit u het gevoel
geeft een juiste keuze te hebben
gemaakt. De aan het logo  her-
kenbare beslagen zijn merkar-
tikelen. En als zodanig staan deze
producten volgens de definitie van
HOPPE de inlossing van een
kwaliteitsbelofte.

Alle productie-fabrieken van de
HOPPE-groep in Duitsland, Italie en
Tsjechie zijn volgens DIN ISO 9001
en 14001 gecertificeerd. Het stre-
ven naar kwaliteitsverbetering blijft
een permanent proces.
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Zie voor de kleurenkaart en een overzicht van de
prijsklassen de uitklapzijde achterin.2 3
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Model LondonVeiligheidsgarnituren van aluminium

London
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

Veiligheidsgarnituur voor
de voordeur SKG® **
61G/2258/2257/113RH
Prijsklasse D

Naturel-kleurig aluminium
(andere kleurvariant: champagne)

Veligheidsgarnituur voor de
achter- en bergingsdeur SKG® **
(ook leverbaar met cilinder-
kerntrekbeveiliging)
113/2221/2220
Prijsklasse D

Champagne-kleurig aluminium
(andere kleurvariant: naturel)

Veiligheidsgarnituur voor
de voordeur SKG® **
(ook leverbaar met cilinder-
kerntrekbeveiliging)
61G/2221/2220/113
Prijsklasse D

Champagne-kleurig aluminium
(andere kleurvariant: naturel)

SKG

Veligheidsgarnituur voor de
achter- en bergingsdeur SKG® **
113RH/2258/2257
Prijsklasse D

Naturel-kleurig aluminium
(andere kleurvariant: champagne)
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Veiligheidsgarnituren van aluminium Model London

De uitvoering voor
comfort-sloten is
geschikt voor toe-
passing in het kader
van Aanpasbaar
Bouwen, WoonKeur
en het Seniorenlabel.

London
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

Veiligheidsgarnituur
voor de voordeur SKG® **
61G/2235W/2234/113
(ook leverbaar voor comfort-sloten
met de cilindersparing boven de knop)
Prijsklasse D

Naturel-kleurig aluminium

SKG

Veiligheidsgarnituur voor
de achter- en bergingsdeur
SKG® **
top-comfort
113/2235WS-1/2234S-1
Prijsklasse E

Naturel-kleurig aluminium

Veiligheidsgarnituur voor
de voordeur SKG® **
top-comfort
61G/2235WS-1/2234S-1/113
Prijsklasse E

Naturel-kleurig aluminium

Veiligheidsgarnituur voor
de achter- en bergingsdeur
SKG® **
113/2235W/2234
(ook leverbaar voor comfort-sloten
met de cilindersparing boven de
deurkruk)
Prijsklasse D

Naturel-kleurig aluminium
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prijsklassen de uitklapzijde achterin.10 11

Veiligheidsgarnituur
voor de voordeur
SKG® **
(ook leverbaar met
cilinder-kerntrek-
beveiliging)+
86G/3331/3330/
1510
Prijsklasse E

Naturel-kleurig
aluminium
(andere
kleurvariant:
champagne)

Veiligheidsgarnituren van aluminium Model Paris

Verona ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Paris ○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SKG

Veiligheidsgarnituur
voor de voordeur
SKG® **
(ook leverbaar
zonder cilinder-
kerntrekbeveiliging)+
86G/3332ZA/3330/
138L
Prijsklasse E

Naturel-kleurig
aluminium
(andere kleurvariant:
champagne)

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

SKG

Veiligheidsgarnituur
voor de achter- en
bergingsdeur
SKG® **
(ook leverbaar zonder
cilinder-kerntrek-
beveiliging)
138L/3332ZA/3330
Prijsklasse E

Naturel-kleurig
aluminium
(andere  kleurvariant:
champagne)

Veiligheidsgarnituur
voor de achter- en
bergingsdeur
SKG® **
(ook leverbaar met
cilinder-kerntrek-
beveiliging)
1510/3331/3330
Prijsklasse E

Naturel-kleurig
aluminium
(andere kleurvariant:
champagne)
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prijsklassen de uitklapzijde achterin.12 13

Veiligheidsgarnituren van aluminium Model Luxembourg

Luxembourg ○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

Veiligheidsgarnituur voor
de voordeur SKG® **
(ook leverbaar zonder
cilinder-kerntrekbeveiliging)+174+1744
513G/3359ZA/3357N/1500
Prijsklasse E

Staal-kleurig aluminium
(andere kleurvarianten: naturel,
wit gelakt, creme gelakt)

Veiligheidsgarnituur voor
de achter- en bergingsdeur SKG® **
(ook leverbaar met
cilinder-kerntrekbeveiliging)174+1744
1500/3358/3357N
Prijsklasse E

Naturel-kleurig aluminium
(andere kleurvarianten: staal, gelakt,
wit creme gelakt)

Veiligheidsgarnituur voor
de voordeur SKG® **
(ook leverbaar met
cilinder-kerntrekbeveiliging)+
86G/3358/3357N/1500
Prijsklasse E

Naturel-kleurig aluminium
(andere kleurvarianten: staal,
wit gelakt, creme gelakt)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SKG
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Veiligheidsgarnituren van roestvast staal Model Paris

Paris ○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Veiligheidsgarnituur voor
de voordeur SKG® **
(ook leverbaar zonder
cilinder-kerntrekbeveiliging)+111744
E86G/3332ZA/3330/138Z
Prijsklasse H

Mat geborsteld roestvast staal

SKG

Veiligheidsgarnituur voor
de achter- en bergingsdeur SKG® **
(ook leverbaar met
cilinder-kerntrekbeveiliging)++1
E86G/3358/3357N/138GF
Prijsklasse G

Mat geborsteld roestvast staal

Veiligheidsgarnituur voor
de achter- en bergingsdeur SKG® **
(ook leverbaar met
cilinder-kerntrekbeveiliging)++1
E138Z/3331/3330
Prijsklasse H

Mat geborsteld roestvast staal

Veiligheidsgarnituur voor
de achter- en bergingsdeur SKG® **
(ook leverbaar met
cilinder-kerntrekbeveiliging)++1
E138GF/3358/3357N
Prijsklasse G

Mat geborsteld roestvast staal
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Veiligheidsgarnituren van messing Model Paris

Paris ○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Verona ○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SKG

Veiligheidsgarnituur voor
de voordeur SKG® **
(ook leverbaar met cilinder-
kerntrekbeveiliging)
M86G/3331/3330/138L
Prijsklasse G

Messing-
kleurig
gepolijst-
Resista®

Veiligheidsgarnituur
voor  de  achter- en
bergingsdeur SKG® **
(ook leverbaar met cilinder-
kerntrekbeveiliging)  4
M138L/3331/3330
Prijsklasse G
Messing-kleurig
gepolijst-Resista®

SKG

Veiligheidsgarnituur voor
de voordeur SKG® **
(ook leverbaar zonder cilinder-
kerntrekbeveiliging)
M86G/3332ZA/3330/151
Prijsklasse H

Messing-
kleurig
gepolijst-
Resista®

Veiligheidsgarnituur voor de
achter- en bergingsdeur
SKG® **
(ook leverbaar zonder cilinder-
kerntrekbeveiliging)
M151/3332ZA/3330
Prijsklasse H
Messing-kleurig
gepolijst-Resista®

Meer informatie
zie pagina 51:
„ O p p e r v l a k -
b e scherming
Resista®“

Meer informatie
zie pagina 51:
„ O p p e r v l a k -
b e scherming
Resista®“
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Veiligheidsgarnituren van messing Model Sydney

Sydney ○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Veiligheidsgarnituur voor
de voordeur SKG® **
(ook leverbaar met cilinder-
kerntrekbeveiliging)
M551G/3358/3357N/1760
Prijsklasse G

Messing-kleurig
gepolijst-Resista®

Veiligheidsgarnituur voor
de voordeur SKG® **
(ook leverbaar met cilinder-
kerntrekbeveiliging)
M86G/3358/3357N/1760
Prijsklasse G

Messing-kleurig
gepolijst-Resista®

SKG

Veiligheidsgarnituur voor
de achter- en bergingsdeur SKG® **
(ook leverbaar met cilinder-
kerntrekbeveiliging)
M1760/3358/3357N
Prijsklasse G

Messing-kleurig
gepolijst-Resista®

Meer informatie
zie pagina 51:
„ O p p e r v l a k -
b e scherming
Resista®“



Zie voor de kleurenkaart en een overzicht van de
prijsklassen de uitklapzijde achterin.20 21

Toebehoor programma van aluminium,
roestvast staal en messing

Briefplaten ○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Veiligheids-
cilinderro-
zetten voor
bijzetsloten,
huisnummers
en -letters

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Briefplaat
454
Prijsklasse C
Naturel-kleurig
aluminium
(andere kleurvariant:
champagne)

Veiligheiheids-
cilinderrozet
SKG® **+1744
27NS/27S
Prijsklasse C
Naturel-kleurig
aluminium
(andere
kleurvariant:
champagne)

Veiligheiheids-
cilinderrozet
SKG® **+1744
42NSA/42S
Prijsklasse C
Naturel-kleurig
aluminium
(andere
kleurvariant:
champagne)

Briefplaat
403
Prijsklasse B
Champagne-kleurig
aluminium
(andere kleurvariant:
naturel)

Huisnummer 0 t/m 9
E600 - E609
letter a t/m f
E610 - E615
Prijsklasse A

Huisnummer 0 t/m 9
M600 - M609
letter a t/m c
M610 - M612
Prijsklasse A
Gepolijst messing

Veiligheiheids-
cilinderrozet
SKG® **+1744
M42NSA/42S
Prijsklasse C
Messing-kleurig
gepolijst-Resista®

Mat geborsteld
roestvast staal

Veiligheiheids-
cilinderrozet
SKG® **
E42NSA/42S
Prijsklasse C

SKG

Mat geborsteld
roestvast staal

Meer informatie
zie pagina 51:
„ O p p e r v l a k -
b e scherming
Resista®“



Zie voor de kleurenkaart en een overzicht van de
prijsklassen de uitklapzijde achterin.22 23

Binnendeurgarnituren van aluminium Model Paris

Rozetten-garnituur
138L/42KV/42KVS
Prijsklasse B

Naturel-kleurig aluminium
(andere kleurvariant:
champagne)

Schild-garnituur
195F/398
Prijsklasse B

Naturel-kleurig aluminium
(andere kleurvariant:
champagne)

Cortina ○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

Paris ○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Schild-garnituur
138L/300K
Prijsklasse B

Naturel-kleurig aluminium
(andere kleurvariant:
champagne)



Zie voor de kleurenkaart en een overzicht van de
prijsklassen de uitklapzijde achterin.24 25

Binnendeurgarnituren van aluminium Model Amsterdam

Rozetten-garnituur
199/42KV/42KVS
Prijsklasse C

Staal-kleurig aluminium
(andere kleurvariant: naturel)

Luxembourg

Amsterdam ○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rozetten-garnituur
1400/42KV/42KVS
Prijsklasse B

Naturel-kleurig aluminium

Rozetten-garnituur
1400/42KV/42KVS
Prijsklasse C

Naturel-kleurig
aluminium/
mat geborsteld
roestvast staal



Zie voor de kleurenkaart en een overzicht van de
prijsklassen de uitklapzijde achterin.26 27

Binnendeurgarnituren van aluminium Model Verona

Melbourne ○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Verona

Brisbane ○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Schild-garnituur
1510/398
Prijsklasse A

Naturel-kleurig
aluminium

Draai-
kiep raamsluiting
0510/U26
Prijsklasse A

Naturel-kleurig
aluminium

Rozetten-garnituur
1670/19/19S
Prijsklasse C

Staal-kleurig mat aluminium
(andere kleurvariant:
naturel mat)

Rozetten-garnituur
1510/42KV/42KVS
Prijsklasse B

Naturel-kleurig
aluminium

Rozetten-garnituur
1672/19/19S
Prijsklasse C

Staal-kleurig mat aluminium
(andere kleurvariant:
naturel mat)



Zie voor de kleurenkaart en een overzicht van de
prijsklassen de uitklapzijde achterin.28 29

Verkropte
raamsluiting
afsluitbaar voor
draairaam met
meerpuntsluiting SKG®*
0710VKS/U14Z
Prijsklasse B

Naturel-kleurig
aluminium
(andere kleurvariant:
staal)

Draai-kiep raamsluiting
0710/U26
Prijsklasse A

Naturel-kleurig
aluminium
(andere kleurvariant:
staal)

Binnendeurgarnituren van aluminium Model Tôkyô

Tôkyô ○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Schild-garnituur
1710/398
Prijsklasse A

Naturel-kleurig
aluminium
(andere kleurvariant:
staal)

Rozetten-garnituur
1710/42KV/42KVS
Prijsklasse B

Naturel-kleurig
aluminium
(andere kleurvariant:
staal)

SKG

Verkropte raamsluiting
afsluitbaar incl. sluitkom
voor buitendraaiend
hollands draairaam SKG®*
0710HNS/U14Z
(ook leverbaar voor naar
binnendraaiend hollands
draairaam SKG®*
0710HNS/U14Z Bl)
Prijsklasse B
Naturel-kleurig
aluminium
(andere kleurvariant: staal)

SKG

Draai-kiep
raamsluiting
afsluitbaar SKG®*
0710S/U26
Prijsklasse A

Naturel-kleurig
aluminium
(andere kleurvariant:
staal)

SKG



Zie voor de kleurenkaart en een overzicht van de
prijsklassen de uitklapzijde achterin.30 31

Binnendeurgarnituren van roestvast staal Model Paris

Rozetten-garnituur
E138Z/42K/42KS
Prijsklasse D

Mat geborsteld
roestvast staal

Bonn ○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Paris ○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rozetten-garnituur
E150Z/42K/42KS
Prijsklasse D

Mat geborsteld
roestvast staal



Zie voor de kleurenkaart en een overzicht van de
prijsklassen de uitklapzijde achterin.32 33

Binnendeurgarnituren van roestvast staal Model Bilbao

Rozetten-garnituur
E1300Z/42K/42KS
Prijsklasse E

Mat geborsteld
roestvast staal

Bilbao

Rozetten-garnituur
E1365Z/42K/42KS
Prijsklasse C

Mat geborsteld
roestvast staal

San
Francisco

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



Zie voor de kleurenkaart en een overzicht van de
prijsklassen de uitklapzijde achterin.34 35

Binnendeurgarnituren van roestvast staal Model Las Vegas

Las Vegas ○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rozetten-garnituur
E1440Z/42K/42KS
Prijsklasse C

Mat geborsteld
roestvast staal

Rozetten-garnituur
E1400Z/42K/42KS
Prijsklasse E

Mat geborsteld
roestvast staal

Verona ○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rozetten-garnituur
E1800Z/42K/42KS
Prijsklasse E

Mat geborsteld
roestvast staal

Amsterdam ○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



Zie voor de kleurenkaart en een overzicht van de
prijsklassen de uitklapzijde achterin.36 37

Binnendeurgarnituren van messing Model Verona

Rozetten-garnituur
M171/42KV/42KVS
Prijsklasse C

Gepolijst messing

Verona ○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Istanbul ○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Schild-garnituur
M151/302
Prijsklasse C

Messing
verchroomd
(andere
kleurvarianten:
gepolijst messing,
mat verchroomd)

Rozetten-garnituur
M151/42KV/42KVS
Prijsklasse C

Messing
verchroomd
(andere
kleurvarianten:
gepolijst messing,
mat verchroomd)

Draai-kiep
raamsluiting
M051/U26
Prijsklasse B

Messing
verchroomd
(andere
kleurvarianten:
gepolijst messing,
mat verchroomd)



Zie voor de kleurenkaart en een overzicht van de
prijsklassen de uitklapzijde achterin.38 39

Binnendeurgarnituren van messing Model Phoenix

Athinai ○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Phoenix ○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rozetten-garnituur
M156/19/19S
Prijsklasse C

Messing verchroomd/
mat verchroomd
(andere kleurvarianten:
gepolijst messing, verchroomd,
mat messing/aluminium staal,
mat verchroomd/beukenhout)

Draai-kiep raamsluiting
M056/U937
Prijsklasse C

Messing verchroomd/
mat verchroomd
(andere kleurvarianten:
gepolijst messing, verchroomd,
mat messing/aluminium staal,
mat verchroomd/beukenhout)

Rozetten-garnituur
M1640/19/19S
Prijsklasse D

Messing verchroomd/
mat verchroomd
(andere kleurvariant:
gepolijst messing/mat messing)



Zie voor de kleurenkaart en een overzicht van de
prijsklassen de uitklapzijde achterin.40 41

Binnendeurgarnituren van messing Model Cortina

Rozetten-garnituur
M195/15/15S
Prijsklasse D

Messing verchroomd/
mat geborsteld roestvast staal
(andere kleurvarianten: gepolijst messing/
verchroomd, mat messing/mat geborsteld
roestvast staal)

Rozetten-garnituur
M1950/15/15S
Prijsklasse D

Messing verchroomd/
mat geborsteld roestvast staal
(andere kleurvarianten: gepolijst
messing/verchroomd, mat messing/
mat geborsteld roestvast staal)

Cortina ○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Capri ○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Draai-kiep raamsluiting
M0950/U9
Prijsklasse C

Messing verchroomd/
mat geborsteld roestvast staal
(andere kleurvarianten: gepolijst
messing/verchroomd, mat messing/
mat geborsteld roestvast staal)



Zie voor de kleurenkaart en een overzicht van de
prijsklassen de uitklapzijde achterin.42 43

Binnendeurgarnituren van messing Model Ródos

Bergen ○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Atlanta

Ródos

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rozetten-garnituur
M1530/19/19S
Prijsklasse B

Messing verchroomd
(andere kleurvarianten:
satijn verchroomd, verchroomd,
gepolijst messing Resista®*)

Rozetten-garnituur
M1602/19/19S
Prijsklasse C

Mat messing/
staal-kleurig aluminium
(andere kleurvarianten:
verchroomd/aluminium staal, gepolijst
messing/mat messing)

Rozetten-garnituur
M1603/19/19S
Prijsklasse

Gepolijst messing
(andere kleurvarianten:
verchroomd, mat verchroomd)

*Resista®-messing garnituur met Resista®

 oppervlak-bescherming.
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Betere beveiliging van uw
woningtoegangsdeuren

Inbrekers komen niet alleen als wij
liggen te slapen. Integendeel,
onderzoek van de politie heeft
aangetoond dat een groot deel van
de inbraken overdag plaatsvinden.
Overdag kunnen inbrekers bij vele
woningen ongestoord te werk gaan.
De bewoners zijn overdag vaak niet
thuis. Zij zijn bijv. aan het werk of
boodschappen doen.

Een van de mogelijke „binnenkomers“
voor inbrekers zijn uw woning-
toegangsdeuren. Gelukkig zijn door
de intensieve adviezen, o.a. van de
inbraakpreventie-teams van de po-
litie en verzekeringsmaatschappijen,
de woningtoegangsdeuren steeds
vaker uitgerust met een getest en
goedgekeurd veiligheidsgarnituur,
herkenbaar aan het verplicht zicht-
baar aangebrachte SKG® -logo  op
het buitenschild! (Let op: de ® dient
aanwezig te zijn: slechts dan
voldoet het veiligheidsgarnituur aan
de actuele eisen m.b.t. inbraak-

„Absolute veiligheid bestaat niet – maar wat kan ik
doen, om mijn eigendom beter te beveiligen?“

op. Het risico op heterdaad betrapt
te worden, wordt dan te groot! Kijkt
u daarom eens kritisch naar het
buitendeurbeslag aan uw voor- en
achterdeur. Vergeet u ook de
deuren van de bijkeuken en schuur
en uw ramen niet!

Het is de moeite waard op de
volgende punten te letten:

Zo ziet een deur-
beslag er uit dat
geen veiligheids-
beslag is, nadat de
inbreker succes-
vol zijn slag heeft
geslagen!

werendheid). Hierdoor is het aan-
tal inbraken in beveiligde woningen
de laatste jaren met succes
teruggedrongen.

Echter, nog steeds zijn alle deuren
die niet zijn voorzien van geteste en
goedgekeurde producten om de
inbraakwerendheid te verhogen een
uitnodiging voor iedere inbreker!

Algemeen geldt: hoe beter u uw
woning of huis beveiligd, des te
moeilijker maakt u het de dader om
bij u in te breken.
De dader zal een eenvoudiger doel-
wit uitzoeken, indien hij bij uw wo-
ning teveel tijd nodig heeft. Zodra
een inbreker langer als 3 minuten
nodig heeft om een deur of raam te
forceren geeft hij het het meestal

1. De bevestiging van de schilden mag
aan de buitenzijde niet zichtbaar zijn.

Het schild kan dan niet losge-
schroefd worden, de cilinder
is beschermd!

2. De cilinder dient niet meer als maxi-
maal 3 mm buiten het buitenschild
te steken. De cilinder kan d.m.v. een
cilinder-kerntrekbeveiliging extra
beschermd worden.

De cilinder kan dan noch af-
gebroken noch uitgetrokken
worden!

Let u ook op een goede kwaliteit
van de deuren en het overige hang-
en sluitwerk (scharnieren, slot,
cilinder, e.d.). Alleen in combinatie
met deze andere elementen kan
een veiligheidsgarnituur een opti-
male beveiliging bieden.
Wij bevelen u de toepassing van in
zware praktijktesten door de poli-
tien en het SKG-instituut geteste en

„Onze aanbeveiling – voor uw veiligheid!“

goedgekeurde veiligheidsgarni-
turen aan die voldoen aan eisen van
het Politiekeurmerk Veilig Wonen®

en zijn voorzien van het SKG®-
keurmerk (Let op: de ® bij het SKG-
logo moet aanwezig zijn!).

Een verklaring van de diverse
weerstandsklassen vindt u op de
volgende pagina.

Belangrijk: Indien u uw woning of huis verlaat, denkt u er dan aan, de
deur niet alleen maar achter u dicht te trekken, maar ook op slot te doen!

... leidt niet alleen tot schade en
ergernis. Het feit dat een vreemde
aan uw eigendommen heeft gezeten
en wellicht zelfs spullen met een
persoonlijke waarde heeft ont-

Een inbraak in uw woning...

vreemd, bezorgt ook veel per-
soonlijk leed. Bovendien is de kans
groot dat u er een gevoel van onvei-
ligheid aan overhoud.

Helaas kan het ook u gebeuren als
u geen maatregelen neemt!

Bron van gevaar: de woningtoegangsdeuren
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De weerstandsklassen in detail

Politiekeurmerk Veilig Wonen®, SKG® ** conform BRL 3104 en NEN
5098, NEN 5096 Bouwbesluit Gevelelementen, weerstandsklasse 2

Al deze keurmerken en normen
definieren – op basis van de
ontstane behoefte aan inbraak-
werende producten bij de gebruiker
en de jarenlange ervaring van de
politie, de eisen en testmethoden
voor veiligheidsgarnituren.

En vanzelfsprekend hebben al de
HOPPE-veiligheidsgarnituren deze
zware „praktijktesten“ onder
toezicht van de politie en het SKG-
instituut weerstaan en daarmee het

predikaat Politiekeurmerk Veilig
Wonen® en het 2-sterren SKG® -
keurmerk (conform BRL3104 en
NEN5089), classificatie zwaar
inbraakwerend verdiend.

Bovendien zijn de veiligheids-
garnituren goedgekeurd voor
toepassing op gevelelementen die
t.a.v. inbraakwerendheid voldoen
aan het Bouwbesluit m.b.t. nieuw te
bouwen woningen en woonge-
bouwen (weerstandsklasse 2 en 3
conform NEN 5096).

HOPPE-veiligheidsgarnituren met 2 sterren SKG® (WK2)
conform NEN5089

De goedgekeurde HOPPE-veilig-
heidsgarnituren met gehard stalen
onderschilden die voldoen aan
Weerstands-Klasse 2 (WK2) zijn
met en zonder cilinder-afdekking in
de materialen aluminium, messing
en roestvast staal verkrijgbaar.

Door de politie wordt de toepassing
van veiligheidsgarnituren voorzien van
een cilinder-afdekking aanbevolen.

U herkent een SKG®- en Politiekeurmerk Veilig Wonen® -
getest veiligheidsbeslag van HOPPE...

Een overzicht van de werking van beveiligingsproducten

De ervaring van de politie leert, dat
de meeste inbraken niet door
„profis“ worden verricht. Meestal
zijn het gelegeheidsinbrekers, die
met eenvoudige hulpmiddelen
trachten in te breken. Eenvoudige,
zichtbare beveiliging blijkt een
doelmatige manier om de gelegen-
heidsinbrekers af te schrikken,
omdat bij een poging tot inbraak
dan aanzienlijk meer tijd nodig is en
de dader daarmee een groter risico
loopt ontdekt te worden.

Voor een eenvoudige en zichtbare
beveiliging zorgt u met een goed-
gekeurd veiligheidsgarnituur op de
woningtoegangsdeuren van uw
woning. Een goedgekeurd en
correct gemonteerd veiligheids-
garnituur beschermd effectief het
slot in de deur en beschermd tegen
het mechanisch forceren en het met
geweld afbreken van de cilinder.

aan het SKG® -Logo
op het buitenschild
van het beslag.

aan de stickers van de
keurmerken SKG® en
Politiekeurmerk Veilig
Wonen®

op de verpakking en
het zichtbaar aange-
brachte SKG® -keurmerk
op het buitenschild van
het veiligheidsgarnituur .

SKG

aan het merkteken
op het beslag.

binnenschild

buitenschild

stalen doorboor-
belemmeringstalen nokken

stalen onderschilden
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Belangrijk stappen voor het maken van de juiste
keuze voor een passend veiligheidsgarnituur

Om het technisch juiste en passende veiligheidsgarnituur voor uw woningtoe-
gangsdeuren te kunnen uitkiezen, is het belangrijk de onderstaande punten
door te nemen en met de specificatie op de product-verpakking te vergelijken.

Voorbeeld van een deurkruk-model,
waarbij u er op dient te letten of u
een linkse of een rechtse uitvoering
nodig heeft.

1. „Welk type slot zit er in uw deur?“

1.1 Voordeur
Voordeur-veiligheidsgarnituren
hebben de volgende perforatie als
sleutelgat:

Afwijkende steekmaten op aanvraag.

Deze sleutelgat-perforatie past op
de meeste gangbare sloten en meer-
puntssluitingen.

binnenbuiten

Deze sleutelgat-perforatie past op
de meeste gangbare sloten en meer-
puntssluitingen.

Afwijkende steekmaten op aanvraag.

Midden krukgat

Midden sleutelgat

55 mm, 72 mm of 92 mm

1.2 Achterdeur en berging-
of schuurdeur
Achterdeur en berging- of schuurdeur-
veiligheidsgarnituren hebben de vol-
gende perforatie als sleutelgat:

Bij voordeuren is over het algemeen
op het schild aan de buitenzijde
een greep of een knop gemonteerd.
Deze voorkomt het normale ope-
nen van een niet afgesloten deur.
De meeste grepen en knoppen
kunnen eenvoudig worden gede-
monteerd en zi jn dan aan de
juiste draairichting aan te passen.

Bij bepaalde gegolfde deurkrukmo-
dellen voor de binnenzijde van de deur
(zie afb. 1) dient u er op te letten, of u
een linkse of een rechtse deurkruk-
uitvoering nodig heeft.
Om dit te kunnen vaststellen, dient u voor
de binnenzijde van de deur te gaan staan
en kijkt u of de scharnieren zich links of
rechts aan de deur bevinden (zie afb. 2).

2. „Heeft u een zogenaamd links of rechts-draaiende deur
(conform DIN)?“

binnenbuiten

Afb. 1

DIN rechts                                   DIN links

Scharnieren Abf. 2

Deze cilinder-afdekking vormt de
beste beveiliging tegen de door
inbrekers veelvuldig toegepaste
methode van het uittrekken of
afbreken van de cilinder.

Met name de HOPPE-veilig-
heidsgarnituren met gehard
stalen onderschilden zijn naar
keuze met of zonder cilinder-
afdekking leverbaar. Bovendien
heeft u de keuze uit aluminium,
messing en roestvast stalen
veiligheidsgarnituren, passend bij
uw smaak en de stijl van uw woning.

U dient verder op de volgende
punten te letten, opdat het
veiligheidsgarnituur uw woning-
toegangsdeur optimaal kan
beveiligen:

a) Wat is de dikte van uw deur (A) ?

Meet de dikte van uw deuren op en
vergelijkt u deze maat met de
aanduiding op het etiket van de
verpakking van uw nieuwe veilig-
heidsgarnituur.

De reden hiervoor is, dat HOPPE
alle veiligheidsgarnituren compleet
met bevestigingsmateriaal levert.
De afstemming van het beves-
tigingsmateriaal op de deurdikte
zorgt voor een optimale beveiliging.

b) Hoeveel mm mag de cilinder uit
het deurblad uitsteken (B) ?

3. „Is er een mogelijkheid, de cilinder van mijn woningtoe-
gangsdeuren beter te beschermen?“

Ja, met een cilinder-
afdekking in het veilig-
heidsgarnituur.

De cilinder mag bij een veiligheids-
garnituur zonder cilinder-afdekking
voor de montage van het garnituur
niet meer als 15 mm uit het deurblad
steken (B), zodat na de montage
van het veiligheidsgarnituur de cilin-
der zo goed mogelijk beschermd is.

Bij veiligheidsgarnituren met cilin-
der-afdekking mag de cilinder niet
meer als 10-18 mm uit het deurblad
steken (B). Alleen dan wordt een
optimale bescherming bereikt.

B

A

Midden krukgat

Midden sleutelgat

55 mm, 72 mm of  92 mm

Profielcilinder (PC)

Profielcilinder (PC)
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SecuReflecta

SecuReflecta – massieve veiligheid met  top-comfort

De veiligheidsgarnituren met bijpas-
sende veiligheids cilinderrozetten
uit massief aluminium van de serie
2235W/2234 SecuReflecta combine-
ren inbraakwerendheid, wooncom-
fort en ergonomische funtionaliteit.

Vanzelfspekend zijn ook deze
veiligheidsgarnituren in zware
“praktijktesten” uitvoerig onder
toezicht van de politie en het SKG-
instituut getestet en voldoen aan:

Het in de veiligheidsgarnituren geinte-
greerde fluorescerende element
rondom de sleutelgatsparing wordt
onder  invloed van dagl icht
„opgeladen“ en straalt in het donker
„licht“ uit. Dit zorgt voor een betere
orientatie in de avonduren en zorgt
daarmee voor een eenvoudigere
bediening in het donker. Met name
de uitvoering met het sleutelgat
boven de knop zorgt voor een
optimale bediening.

Oppervlakbescherming
Resista®

HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537  Müstair

het Politie keurmerk Veilig
 Wonen®

het 2-sterren SKG®-keurmerk. S K G

Resista®  - de oppervlakbescherming van HOPPE

Beslagen met Resista® - oppervlak-
bescherming zijn voorzien van een
speciale beschermlaag, die op het
basismateriaal (bijv. roestvast staal
of messing) is aangebracht.

De Resista® - oppervlakbescher-
ming heeft de volgende ken-
merken:

Hard en slijtvast oppervlak – daar-
door hoge krasbestendigheid.

Hoge weerstand tegen corrosie
– daardoor duurzaam gelijk-
blijvende en goede oppervlak-
kwaliteit voor  een langdurige
messingkleurige glans.

Bestendigheid tegen milieu-
invloeden – daardoor bescher-
ming van het oppervlak tegen
regen, ozon, zoute lucht, enz.

Door deze kenmerken zijn HOPPE-
producten met het Resista®-
oppervlak uitstekend geschikt voor
toepassing op woningtoegangs-
deuren in gebieden aan de kust en

frequent en intensief bezochte ruimtes,
zoals bijv. openbare gebouwen,
winkels en hotels.

Op producten die zijn voorzien van de
Resista®-oppervlakbescherming
verlenen wij 10 jaar garantie conform
onze algemene verkoopvoorwaarden.

HOPPE-garantie voor RESISTA® -
oppervlakken
Garantiebepaling
Boven de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken
van de verkoper uit, garanderen wij als producent
op basis van de volgende voorwaarden de
onberispelijke houdbaarheid van juist gebruikte
beslagen van HOPPE. De garantie heeft betrekking
op het RESISTA® -oppervlak en omvat  alle gebreken,
die aantoonbaar op productie- of materiaalfouten
terug te voeren zijn en bijvoorbeeld te herkennen zijn
aan een verkleuring van het oppervlak (vlekken-
vorming) of dat de beschermlaag loslaat.

Garantieperiode
De garantieperiode bedraagt 10 jaren en begint met
de dag van aankoop door de eersteindgebruiker. Bij
reclamaties verzoeken wij u zich a.u.b. met het
product en de aankoopbon te wenden tot de verkoper
of de producent.

Garantievoorwaarden
Onze garantie betreft uitsluitend, dat  wi j  b innen
de garan t ie t i jd  een voor de eersteingebruiker
kostenloze reparatie van het product of een
kostenvrije herlevering uitvoeren, zulks naar onze
beoordeling. De voor de garantienemer ontstane
kosten, onkosten, porto en dergelijke worden niet
vergoed. Er kan uitsluitend aanspraak op de garantie
worden gemaakt na overleg van het product en de
aankoopbon en hoogstens voor het daaruit gebleken
aankoopbedrag.

Uitgesloten van de garantie
Alle uitwisselbare onderdelen, bijvoorbeeld schroeven,
verbindingsstiften, veren enz., zijn van deze garantie
uitgesloten. Verder wordt geen aansprakelijkheid
overgenomen voor schaden die ontstaan zijn door:

ongepast en ondeskundig gebruik,

foutieve en slordige behandeling,

het niet in acht nemen van inbouw-en onder-
houdsbepalingen,

wijzigingen en reparaties door derden, chemische
en fysische, door niet juist gebruik ontstane schade
aan de materiaaloppervlakte, bijv. beschadigingen
door scherpe voorwerpen.

UV-bestendig – daardoor voor
een constante kleur van het
oppervlak.



Zie voor de kleurenkaart en een overzicht van de
prijsklassen de uitklapzijde achterin.52 53

Alleen een krukgat en geen sleu-
telgat (UG)
Binnendeur-garnituren met deze perforatie
worden toegepast op deuren die alleen met
de deurkruk geopend en gesloten kunnen
worden. Deze deuren kunnen dus niet met
een sleutel worden afgesloten

Belangrijke stappen voor het maken van de juiste
keuze voor een passend binnendeurgarnituur

„Welk type slot zit er in uw deur?“

Meer informatie: „Einkaufs-Checkliste“ onder www.hoppe.com.

Binnendeur-garnituren zijn lever-
baar met de volgende perforaties:

1. Binnendeuren

Van de meeste binnendeur-gar-
nituren zijn ook bijpassende
knopschilden leverbaar, welke o.a.
op kastdeuren of meterkastdeuren
kunnen worden toegepast. De deur
kan dan uitsluitend met de sleutel
worden geopend. Veelal kan als
alternatief ook gekozen worden
voor de toepassing van een binnen-
deur-garnituur met deurkrukken (zie
dan 1. Binnendeuren).
De knopschilden zijn leverbaar met
de volgende sleutelgat-perforaties:

3. Kastdeuren

Midden krukgat

55 mm, 63 mm of 72 mm*

Midden regelknop

Midden krukgat

55 mm, 56 mm of 72 mm

Midden sleutelgatOvaal klaviersleutel
of profielcilinder

Midden krukgat

55 mm, 56 mm of 72 mm

Midden sleutelgat

BinnenBuiten

Deze sleutelgat-perforaties passen
op alle gangbare binnendeursloten

Ovaal klaviersleutel (OB)

Profielcilinder (PZ)
Leverbaar in 55 mm en
72 mm afstand

Vanzelfsprekend zijn van de
afgebeelde binnendeur-garnituren
ook de bijpassende WC- en bad-
kamergarnituren leverbaar. Voor
een juiste keuze de volgende maten
controleren en met de aanduiding
opde productverpakking controleren.

2. WC- en badkamerdeuren

BinnenBuiten

Let op: indien uw slot een afstand van 57 mm
heeft en een stift vierkant 5 mm van de
regelknop, dan alleen op aanvraag leverbaar!

*(allen met stift vierkant 8 mm van de
regelknop!)

BinnenBuiten

Uw huidige venstergrepen kunnen
veelal zeer eenvoudig worden
uitgewisseld tegen bijvoorbeeld af-
sluitbare raamsluitingen. De afsluit-
bare raamsluitingen beschermen
tegen inbraak en verhinderen
tevens het ongewenst openen van
binnenuit door bijvoorbeeld kleine
kinderen.

HOPPE heeft een uitgebreid
assortiment afsluitbare raamsluitin-
gen die ook door de politie en het
SKG®-instituut in zware praktijk-
testen zijn getest en goedgekeurd.
Bovendien bieden wij een afsluit-
bare oplossing voor alle typen
draairamen: draaikiep, hollandse draai-

4. Venstergrepen

Raamsluiting in
gemonteerde toestand

Bevestiging

Afdekking

(UG)
alleen een krukgat

Leverbaar in 56 mm en
72 mm afstand

ramen (binnen-en buitendraaiend)
en draairamen voorzien van een
meerpuntssluiting. (zie pag. 28)
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De onderneming

De HOPPE-groep

In 1952 richtte Friedrich Hoppe in
Heiligenhaus nabij Düsseldorf – het
traditionele duitse centrum van
producenten van sloten en beslag
– een onderneming op voor de
productie van deurbeslag. In 1954
verhuisde Friedrich Hoppe de
onderneming naar Stadtallendorf
(Hessen) en legde daarmee de
basis voor continue groei.
De HOPPE-groep – inmiddels een
international actieve onderneming
met het hoofdkantoor in Zwitserland
– wordt vandaag de dag door de
tweede generatie, Wolf Hoppe en
Christoph Hoppe, geleid.

Ca. 3.000 medewerkers in 9 pro-
ductiebedrijven in Europa en de
Verenigde Staten van Amerika en
een wereldwijde verkoop, met ver-
koopkantoren in o.a. Zwitserland,
Frankrijk, Groot-Britannie en de Ver-
enigde Staten van Amerika, zorgen
ervoor, dat door de goede greep
wooncultuur in detail voelbaar wordt.

HOPPE geldt als marktleider in de
ontwikkeling, productie en verkoop
van beslagsystemen voor deuren
en ramen in Europa.

Het productprogramma

Voor een ieder, die zijn woon-
omgeving mooier wil maken, is
HOPPE Europa’s toonaangevende
merk voor deur- en raambeslag.
Onze producten overtuigen door
hoogwaardige kwaliteit tegen een
faire prijs en onderstrepen uw per-
soonlijke levens- en inrichtingsstijl.

HOPPE-producten zijn eerste keus
bij profis. Een ieder vindt in het
uitgebreide assortiment vast en
zeker het bij zijn of haar smaak
passende product.

Wij bieden u een veelvoud van mooi
vormgegeven beslagen voor uw
ramen en deuren aan. Daarmee kunt
u uw huis of woning via de ramen
en de binnendeuren tot aan de
representative woningtoegangsdeur
individueel met de goede greep
uitrusten – en dat in de materialen alu-
minium, messing en roestvast staal.




